TB1163 - KTB1163

SCHIENALINO SPECIFICO - SPECIAL BACKREST - DOSSERET SPECIFIQUE - SPEZIFISCHE BEIFAHRER-RUCKENLEHNE
RESPALDO ESPECIFICO - APOIO ESPECIFICO

HONDA PCX 125 - 150 (2014/2017)/ PCX 150 (2018) - HONDA PCX 125 (2018)

Descrizione Caratteristiche Codice Quantita

5mm




TB1163 - KTB1163

SCHIENALINO SPECIFICO - SPECIAL BACKREST - DOSSERET SPECIFIQUE - SPEZIFISCHE BEIFAHRER-RUCKENLEHNE
RESPALDO ESPECIFICO - APOID ESPECIFICO

HONDA PCX 125 - 150 (2014/2017)/ PCX 150 (2018) - HONDA PCX 125 (2018)

017mm
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TB1163 - KTB1163

SCHIENALINO SPECIFICO - SPECIAL BACKREST - DOSSERET SPECIFIQUE - SPEZIFISCHE BEIFAHRER-RUCKENLEHNE
RESPALDO ESPECIFICO - APOID ESPECIFICO

HONDA PCX 125 - 130 (2014/2017)/ PCX 130 (2018) - HONDA PCX 125 (2018)
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TB1163 - KTB1163

SCHIENALINO SPECIFICO - SPECIAL BACKREST - DOSSERET SPECIFIQUE - SPEZIFISCHE BEIFAHRER-RUCKENLEHNE
RESPALDO ESPECIFICO - APOID ESPECIFICO

HONDA PCX 125 - 150 (2014/2017)/ PCX 130 (2018) - HONDA PCX 125 (2018)
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TB1163 - KTB1163

SCHIENALINO SPECIFICO - SPECIAL BACKREST - DOSSERET SPECIFIQUE - SPEZIFISCHE BEIFAHRER-RUCKENLEHNE
RESPALDO ESPECIFICO - APOID ESPECIFICO

HONDA PCX 125 - 130 (2014/2017)/ PCX 130 (2018) - HONDA PCX 125 (2018)

ONLY HONDA PCX 125 - 150 (2014/2017) /
PCX 150 (2018)
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. PRIMA DI FORARE VERIFICARE CHE LA DIMA CORRISPONDA ALLE MISURE INDICATE
. BEFORE DRILLING HOLES CHECK THAT MEASURES ON TEMPLATE CORRESPOND
. AVANT DE PERCER CONTROLER QUE LE GABARIT CORRESPOND AUX MESURES INDIQUEE
. BEVOR DER KOFFERDECKEL DURCHBOHRT WIRD, PRUFEN SIE DAR DIE SCHABLONE DEN GEGEBENEN ABMESSUNGEN ENTSPRICHT
. ANTES DE HACER LOS AGUJEROS COMPROBAR LAS MEDIDAS DE LA PLANTILLA CORRESPONIENTE
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TB1163 - KTB1163

SCHIENALINO SPECIFICO - SPECIAL BACKREST - DOSSERET SPECIFIQUE - SPEZIFISCHE BEIFAHRER-RUCKENLEHNE
RESPALDO ESPECIFICO - APOID ESPECIFICO

HONDA PCX 125 - 150 (2014/2017)/ PCX 130 (2018) - HONDA PCX 125 (2018)
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TB1163 - KTB1163

SCHIENALINO SPECIFICO - SPECIAL BACKREST - DOSSERET SPECIFIQUE - SPEZIFISCHE BEIFAHRER-RUCKENLEHNE
RESPALDO ESPECIFICO - APOID ESPECIFICO

HONDA PCX 125 - 130 (2014/2017)/ PCX 130 (2018) - HONDA PCX 125 (2018)

ONLY HONDA PCX 125 (2018)

100mm

________________

PUT A PIECE OF ADHESIVE TAPE X

y 4 TO KEEP IN POSITION B
[ ] THE TEMPLATE e

L717mm \ J ﬂ17nﬁj

. PRIMA DI FORARE VERIFICARE CHE LA DIMA CORRISPONDA ALLE MISURE INDICATE
. BEFORE DRILLING HOLES CHECK THAT MEASURES ON TEMPLATE CORRESPOND
. AVANT DE PERCER CONTROLER QUE LE GABARIT CORRESPOND AUX MESURES INDIQUEE
. BEVOR DER KOFFERDECKEL DURCHBOHRT WIRD, PRUFEN SIE DAR DIE SCHABLONE DEN GEGEBENEN ABMESSUNGEN ENTSPRICHT
. ANTES DE HACER LOS AGUJEROS COMPROBAR LAS MEDIDAS DE LA PLANTILLA CORRESPONIENTE
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